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DYNORA

DY-TL-25 LISTONES LED ULTRAFINOS ACOPLABLES

®

Afio de Garantia

Ideal para todo Uso de lluminacion Interior

Facil Instalacion, Incluye
Accesorios:

Ahorra Energia Alto brillo -
SMD . o
Larga Vida Util Primero realize 2 agujeros

con la distancia apropiada
en el techo;luego instale los
tarugos.

Modelo DY-TL-25

Nominal Watt < 25W

Nominal Volt AC 100-240V/ 50-60 Hz Instale las dos abrazaderas
en el Techo, asegure las

CCT 2700-6500k 4 mismas mediante tornillos

Factor de Potencia. > 0,9

CRI >80

Lumen +/' 2200 Lm. S [/ Presione alo ancho del Tubo

Vida Util > 50.000 Horas =2 T T T sobre las abrazaderas.

Angulo de iluminacion: 150 Grados. ) .

NO DIMERIZABLE

Conecte los 3 cables (L,Ny Tierra)
respectivamente en la entrada del
Terminal (L,Ny Tierra):;luego ha

2200 Im » EQUIVALE 5 OW Eﬁ_" finalizado la instalacion

De Tubo
AHORRA Fluorescente Comun
ENERGIA

N\

Disponible en Blanco (PW) y Calido (WW).

ty

® Eficiencia, S idad, Ah d i teccion del Medi
iciencia, Seguridad, Ahorro de energia y proteccion del Medio Cantidad Empaque

Ambiente. Peso Neto o
e . o 0,460 Grs./4,90 Kgs. cs.
Acoplables unos con otros, mediante accesorios incluidos. Tamario de CTN
Peso bruto por CTN .
@ Muy Facil y simple instalacion, incluye accesorios. 6,60 Grs./ 6,60 Kgs. 0,67*0,187%0,213 mts.

Importa, distribuye y garantiza:
@® Luz uniforme, clara y Brillante. En Argentina:Mega Polytrade S.A.

En Uruguay:Skyfill S.A.

Mail: info@dynora.net

CALIDAD EN LA QUE PUEDE CONFIAR www.dynora.net



DYNORA

DY-TL-35 LISTONES LED ULTRAFINOS ACOPLABLES

®

Afio de Garantia

Ideal para todo Uso de lluminacion Interior

Facil Instalacion, Incluye
Accesorios:

Ahorra Energia Alto brillo o
SMD = o
Larga Vida Util = Primero realize 2 agujeros

con la distancia apropiada
en el techo;luego instale los
tarugos.

Modelo DY-TL-35

Nominal Watt < 35W

Nominal Volt AC 100-240V/ 50-60 Hz Instale las dos abrazaderas
en el Techo, asegure las

CCT 2700-6500k 4 mismas mediante tornillos

Factor de Potencia. 20,9

CRI >80

Lumen +/_ 3080Lm. Vi [/ Presione alo ancho del Tubo

Vida Util > 50.000 Horas T T T sobre las abrazaderas.

Angulo de iluminacion: 150 Grados. :

Mgl -
NO DIMERIZABLE

Conecte los 3 cables (L,Ny Tierra)

respectivamente en la entrada del
@ E_L Terminal (L,Ny Tierra);luego ha

finalizado la instalacion

3080 Im »eauvae 7(Q\W

De Tubo
105 Ct tros
AHORRA Fluorescente Comun DS
A
ENERGIA
Disponible en Blanco (PW) y Calido (WW).
E (rf
U
@® Eficiencia, Seguridad, Ahorro de energia y proteccion del Medio ; '
Ambiente. Peso Neto Cantidad Empaque
0,800 Grs. / 8,30 Kgs. 0 Pcs:
® Acoplables unos con otros, mediante accesorios incluidos. ' ' s i e
Peso bruto por CTN . .
® Muy Facil y simple instalacion, incluye accesorios. 1,20 Kgs./ 12 Kgs. 1,27*0,187%0,213 mts.

Importa, distribuye y garantiza:
® Luz uniforme, clara y Brillante. En Argentina:Mega Polytrade S.A.
‘ En Uruguay:Skyfill S.A.
Mail: info@dynora.net

CALIDAD EN LA QUE PUEDE CONFIAR www.dynora.net



