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DYNORA

DY-PL-3030-20

DY
NO
con la potencia de Ra g

PANELES LED PARA PARED, TECHO O
CIELORASOS

@

Afio de Garantia

Ideal para todo Uso de lluminacion Interio

Larga Vida Util

SMD Lextar Ahorra Energia Alto brillo

Modelo DY-PL-3030-20

Nominal Watt < 20w

Nominal Volt AC-85-265 '/ 50-60 Hz

GET 2700-6500k

Factor de Potencia. >0,9

CRI > 80

Lumen +/- 1900 Lm.

Vida Util > 50.000 Horas

Leds.: 48 Pcs. Lextar SMD 2835
1900 Im »equivace 45W
- De Tubo

Fluorescente Co
AHO RI}&
ENERGIA

Disponible en Blanco (PW) y Calido (WW).

@® Eficiencia, Seguridad, Ahorro de energia y proteccion del Medio
Ambiente.

® Sin efecto estroboscopico, (libre de parpadeos).

® Driver estable de Alta calidad, para mejor luz y mayor vida
util.

® Facil Instalacion.

@ Incluye accesorios.

DIMEMSION
11mm

——— 296mm

— 28%6mm ——

r
Film Reflector
Jopan TORAY Reflector

Placa Guia de Luz

PMMA LGP ~
Jopon MITSUBISHILGP
Leds de Alta Calidad  rextar ™

SMD 2835
CHIMEI

Difusor de Luz PS

Marco de Aluminio gRoHS

Con Tratamiento de Cataforesis

Sin Efecto Flicker (Parapadeo)

La Alta Frecuencia
del Efecto
Estroboscopico, no
solo es causa de
fatiga Visual, sino
tambien es razon
para causar miopia

IZABLE

| N\

mun

4

Cantidad Empaque
10 Pcs.

Peso Neto
1,05 Kgs./11,50 Kgs.

Peso bruto por CTN

1,35 Kgs./13,50 Kgs.

Importa, distribuye y garantiza:
En Argentina:Mega Polytrade S.A.
En Uruguay:Skyfill S.A.

Mail: info@dynora.net

Tamaiio de CTN
102*22*38 cm.

CALIDAD EN LA QUE PUEDE CONFIAR www.dynora.net



DYNORA Rk

con la potencia de Ra |

PANELES LED PARA PARED, TECHO O
DY'PL'6060'42 CIELORASOS

DIMENSION REGULARSIZE

Lipm _[ S96mm
Afio de Garantia E
Ideal para todo Uso de lluminacion Interior
Film Reflector Jrouy
Jopan TORAY Reflector
= Placa Guia de Luz
/A PMMALGP =
/ |‘ || 1—] r/JII Jopon MITSUBISHI LGP .
i ‘ S Leds de Alta Calidad
SMD Lextar Ahorra Energia Alto brillo Larga Vida Util g Lextar \\
Difusor de Luz PS  CHIMEI \\\
Modelo DY-PL-6060-42
Nominal Watt < 42w N <
Nominal Volt AC-85-265 '/ 50-60 Hz \
M de Alumini
CCT 2 7 OO- 6 5 OO k fnnaT[:i?miNfo de Ellt-:-:::jno e RJO/HS
Factor de Potencia. 20,9
CRI >80
MR 5t 000k Sin Efecto Flicker (Parapadeo)
Vida Util > 50.000 Horas
b 96 Pcs. Lextar SMD 2835 2 N 2 - La Alta Frecuencia
NO DIMERIZABLE L\‘ i, K| del Efecto
[ — - ' 4 Estroboscopico, no
— ["_-'_ & R m solo es causa de
| Lr (N . fatiga Visual, sino
4000 I m > EQUIVALE 9 0 W L— P tambien es razon
—_— De Tubo C —_ - para causar miopia
AHORRA Fluorescente Comun
A
ENERGIA

Disponible en Blanco (PW) y Calido (WW).

4

® Eficiencia, S idad, Ah d i teccion del Medi
iciencia, Seguridad, Ahorro de energia y proteccion del Medio Cantidad Empaque

Ambiente. Peso Neto
3,85 Kgs./ 15,40 Kgs. 4 Pcs.
® Sin efecto estroboscopico, (libre de parpadeos). Tamafio de CTN
Peso bruto por CTN
® Driver estable de Alta calidad, para mejor luz y mayor vida 4,37 Kgs./17,50 Kgs. 64*68*16.5 cm.
til. G !
= Importa, distribuye y garantiza:
@ Facil Instalacion. @Q\ En Argentina:Mega Polytrade S.A.
™A -Skyfi
Siiidie aesasann. 1 En Uruguay:Skyfill S.A.

Mail: info@dynora.net

CALIDAD EN LA QUE PUEDE CONFIAR www.dynora.net



DYNORA Bl

con la potencia de Ra [

PANELES LED PARA PARED, TECHO O

DY-PL-30120-80 CIELORASOS

DIMENSION REGLLAR SIZE
11mm

: 1196mm |

Afio de Garantia

|- 296mm -

Ideal para todo Uso de lluminacion Interior
Film Reflector Jrouy
Jopan TORAY Reflector
‘é' Placa Guia de Luz
LA, PMMALGP =
/ |‘ || 1—] r/JII Jopan MITSUBISHI LGP .
i ‘ S Leds de Alta Calidad
SMD Lextar Ahorra Energia Alto brillo Larga Vida Util g Lextar \\
Difusor de Luz PS  CHIMEI \\\
Modelo DY-PL-30120-80
Nominal Watt < 76W N R
Nominal Volt AC-85-265 '/ 50-60 Hz \
M de Alumini
CCT 2700-6500k anaT[:fi?miNfodrgllt-:-::l,:ji«o eRJO/HS
Factor de Potencia. >0,9
CRI > 80
e - F200km. Sin Efecto Flicker (Parapadeo)
Vida Util > 50.000 Horas
Leds.: 300 Pcs. Lextar SMD 2835

NO DIMERIZABLE

B ~_ 1 T del Efecto
~ - W Estroboscopico, no
P = "

- solo es causa de
Lr ANy X fatiga Visual, sino

7 200 I m » EQUIVALE 1 6 OW “ '”‘ tambien es razon
- - ’

De Tubo para causar miopia

AHORRA Fluorescente Comun
ENERGIA

Disponible en Blanco (PW) y Calido (WW).

4

® Eficiencia, S idad, Ah d i teccion del Medi
iciencia, Seguridad, Ahorro de energia y proteccion del Medio Cantidad Empague

Ambiente. Peso Neto iyl
3,30 Kgs. /16,50 Kgs. :
® Sin efecto estroboscopico, (libre de parpadeos). EHREE. PRGOS Tamafio de CTN
Peso bruto por CTN
® Driver estable de Alta calidad, para mejor luz y mayor vida 4,18 Kgs./ 20,90 Kgs. 127*24*36 cm.
til. G !
= Importa, distribuye y garantiza:
@ Facil Instalacion. é/ “ En Argentina:Mega Polytrade S.A.
W -Skyfi
Wiy seessabe, 1 En Uruguay:Skyfill S.A.

Mail: info@dynora.net

CALIDAD EN LA QUE PUEDE CONFIAR www.dynora.net



