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DY-APL-C-18 PLAFONES LED DE SUPERFICIE PARA TECHOS Y/O

CIELORASOS
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Nichia/Epistar Ahorra Energia Alto brillo Lar-gaJVida Util
Detalle de Tapa
o de Tornillo
Nominal Watt < 18W
Nominal Volt
CET
Factor de Potencia.
CRI > 80
Lumen = S Sin Efecto Flicker (Parapadeo)
Vida Util > SU.UUU Hore

Angulo de Luz efectivo 120 Grados.

1900 Im »eauvae 45W

De Lampara Bajo Consumo
Fluorescente.

AHORRA
ENERGIA
Disponible en Blanco (PW) y Calido (WW).

V|

® Eficiencia, Seguridad, Ahorro de energia y proteccion del Medio .
Ambiente. Peso Neto Canndgfi Empagque

® Sin efecto estroboscopico, (libre de parpadeos). Tamafio de CTN

Peso bruto por CTN
® 120 Grados de Cobertura de Luz. s 16.90 K
® Aluminio y plastico Integrado. Importa, distribuye y garantiza:
En Argentina:Mega Polytrade S.A.
En Uruguay:Skyfill S.A.
Mail: info@dynora.net

® Facil Instalacion.

® Incluye accesorios.
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PLAFONES LED DE SUPERFICIE PARA TECHOS Y/O

DY-APL-R-18 CIELORASOS
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Afio de Garantia
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| 225 mm |

Espesor: 35mm

T

Nichia/Epistar Ahorra Energia  Alto brillo
Detalle de Tapa

Modelo DY-APL-R-18 de Tornillo
Nominal Watt < 18W
Nominal Vot AC 90-265V / 50-60 Hz
cCT 2700-6500k
Factor de Potencia. 20,9
CRI >80
- o/ oo tm. Sin Efecto Flicker (Parapadeo)
Vida Util > 30.000 Horas

Angulo de Luz efectivo 120 Grados. \‘, 3 :-r- La Alta Frecuencia
. A
4 - del Efecto
[ — o . i Estroboscopico, no
A = 5 1 m solo es causa de
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| Lr Ay - fatiga Visual, sino
1900 Im »equvace 45W ‘— o FR bt & ar
S — De Lampara Bajo Consumo [" ~- " . DACE DAL i
Fluorescente.
AHORRA
oy A
ENERGIA
Disponible en Blanco (PW) y Calido (WW).
@® Eficiencia, Seguridad, Ahorro de energia y proteccion del Medio ;
Ambiente. Peso Neto Cantidad Empaque
_ o 0,77 Grs./15,50 Kegs. 20 Pcs.
® Sin efecto estroboscopico, (libre de parpadeos). 5 Tamafio de CTN
Peso bruto por CTN
® 120 Grados de Cobertura de Luz. 0,84 Grs. / 16,90 Kgs. 260*490*500 mm
@ Aluminio y plastico Integrado. Importa, distribuye y garantiza:

En Argentina:Mega Polytrade S.A.
En Uruguay:Skyfill S.A.
Mail: info@dynora.net

CALIDAD EN LA QUE PUEDE CONFIAR www.dynora.net

® Facil Instalacion.

@® Incluye accesorios.
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PLAFONES LED ULTRAFINOS PARA TECHOS Y/O
DY-SPL-R-6 CIELORASOS
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Afio de Garantia
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I 121 mm.

Apto para Uso interior y exterior

4 Espesor:29 mm
"II‘ v ' 1—-1 P/J Corte Interno:105 mm e Wl
Nichia/Epistar Ahorra Energia Akto brillo | Vida Util

Modelo DY-SPL-R-6
Nominal Watt < 6W
Nominal Volt AC 90-265V / 50-60 Hz
ccT 2700-6500k
Factor de Potencia. 20,9 s .
CRI > 80 Disefio Ultrafino con Incluye 2 clips para
Lumen +/- 630 Lm. Driver Incorporado !rnStal.ac'TQ’ ycl .
Vida Util > 30.000 Horas erminal de Conexion

Angulo de Luz efectivo 120 Grados. \‘. 3 ;-.r- La Alta Frecuencia
4 ~ - del Efecto
?:‘H \ - ﬁ Estroboscopico, no

i =~ - solo es causa de
I N\ : fatiga Visual, sino
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De Lampara Bajo Consumo
Fluorescente.

AHORRA
ENERGIA
Disponible en Blanco (PW) y Calido (WW).
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® Eficiencia, S idad, Ah d i teccion del Medi
iciencia, Seguridad, Ahorro de energia y proteccion del Medio Cantidad Empaque

Ambiente. Peso Neto
® Sin efecto estroboscopico, (libre de parpadeos). ks L s e Tamadio de CTN
Peso bruto por CTN
® 120 Grados de Cobertura de Luz. 0,22 Grs./9,10 Kes. 380x312x310 mm
® Aluminio y plastico Integrado. ' Importa, distribuye y garantiza:
@ Facil Instalacion. En Argentina:Mega Polytrade S.A.

En Uruguay:Skyfill S.A.
Mail: info@dynora.net

CALIDAD EN LA QUE PUEDE CONFIAR www.dynora.net

@® Incluye accesorios.
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PLAFONES LED ULTRAFINOS PARA TECHOS Y/0O

DY-SPL-R-12 CIELORASOS
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Nichia/Epistar Ahorra Energia Alto brillo Larga Vida Util

Modelo DY-SPL-R-12

Nominal Watt < 12W

Nordinal Xt AC 90-265V / 50-60 Hz

CCT 2700-6500k

Factor de Potencia. >0,9

CRI > 80

Lumen +/- 1260 Lm.

Vida Util > 30.000 Horas

Angulo de Luz efectivo 120 Grados.

» EQUIVALE 3 0 W

De Lampara Bajo Consumo
Fluorescente.

1260 Im

AHORRA
ENERGIA
Disponible en Blanco (PW) y Calido (WW).

@® Eficiencia, Seguridad, Ahorro de energia y proteccion del Medio
Ambiente.

® Sin efecto estroboscopico, (libre de parpadeos).
® 120 Grados de Cobertura de Luz.
@® Aluminio y plastico Integrado.

® Facil Instalacion.

@® Incluye accesorios.

CALIDAD EN LA QUE PUEDE CONFIAR www.dynora.net
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I 171 mm l

Espesor:29 mm

Corte Interno: 155 mm

o
NO DIMERIZABLE

Disefio Ultrafino con
Driver Incorporado

Incluye 2 clips para
Instalacion, y 1
Terminal de Conexion

\" B "- La Alta Frecuencia
. = | W del Efecto
. g Fetroboscopico, no
E = ‘

solo es causa de
fatiga Visual, sino
tambien es razon
para causar miopia
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Cantidad Empaque

Peso Neto

0,28 Grs./ll,qo Kgsl 40 PCS. i

Peso bruto por CTN Tamaidio de CTN
415*380*410

0,41 Grs./16 Kgs.

Importa, distribuye y garantiza:
En Argentina:Mega Polytrade S.A.
En Uruguay:Skyfill S.A.

Mail: info@dynora.net
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PLAFONES LED ULTRAFINOS PARA TECHOS Y/0O

DY-SPL-R-18 CIELORASOS
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Nichia/Epistar Ahorra Energia Alto brillo Larga Vida Util

Modelo DY-SPL-R-18

Nominal Watt < 18W

Nordinal Xt AC 90-265V / 50-60 Hz

GET 2700-6500k

Factor de Potencia. 20,9

CRI >80

Lumen +/- 1900 Lm.

Vida Util > 30.000 Horas

Angulo de Luz efectivo 120 Grados.

» EQUIVALE 4 5 W

De Lampara Bajo Consumo
Fluorescente.

1900 Im

AHORRA
ENERGIA
Disponible en Blanco (PW) y Calido (WW).

@® Eficiencia, Seguridad, Ahorro de energia y proteccion del Medio
Ambiente.

® Sin efecto estroboscopico, (libre de parpadeos).

® 120 Grados de Cobertura de Luz.

® Aluminio y plastico Integrado.

® Facil Instalacion.

@® Incluye accesorios.
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| 226 mm !

Espesor:29 mm

Corte Interno: 210 mm

—
NO DIMERIZABLE

Disefio Ultrafino con
Driver Incorporado

Incluye 2 clips para
Instalacion, y 1
Terminal de Conexion

\‘- 3 ,:'-"- La Alta Frecuencia
~- ik del Efecto
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tambien es razon
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Cantidad Empaque
30 Pcs.

Peso Neto
0,49 Grs./14,70 Kgs.

Peso bruto por CTN

0,63 Grs./ 19,90 Kgs.

Importa, distribuye y garantiza:
En Argentina:Mega Polytrade S.A.
En Uruguay:Skyfill S.A.

Mail: info@dynora.net

Tamaiio de CTN
580*281*520 mm.

CALIDAD EN LA QUE PUEDE CONFIAR www.dynora.net



