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Modelo

Nominal Watt

Nominal Volt

CCT

Factor de Potencia.

CRI > 80
Lumen

Vida Util

Angulo de iluminacion:

{'MO DIMERIZABLE §

Base/casquillo:

1900 Im » EQUIVALE 45%@*
- De Tubo
AHORRA Fluorescente Comun
ENERGIA
Disponible en Blanco (PW) y Calido (WW).

® Eficiencia, Seguridad, Ahorro de energia y proteccion del Medio
Ambiente.

® Con Pelicula anti-estallido en su superficie para una mayor
seguridad

® E| mayor angulo de iluminacion del mercado en Tubos LED, 330
Grados de Luz.

® La pelicula anti-explosion proporciona ademas una Luz uniforme,
suave, brillante y segura para sus ojos.
® |ncluye Fusible LED, para intercambio en instalacion existentes
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Para cableado simple

Allnstalacion Nueva.
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AC Entrada Sin conexion electrica, que se utiliza

solo para apoyo accesorio.

BlInstalacion Existente con Balasto

electronico.
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Cinstalacion con Balasto Magnetico

Balasto Magnelice
L i d TUBRO FLOURESCENTE

(3)
2 Arrancador

N

Instalar cables segun
o, T e diagrama mas abajo
Ralasto Magnetice

Ly
1 B S AC Entrada | Tubo de LED
™
(<
(5

Fusible LED
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Peso Neto Cantidad Empaque
Peso bruto por CTN Tamafio de CTN

Importa, distribuye y garantiza:
En Argentina:Mega Polytrade S.A.
En Uruguay:Skyfill S.A.

Mail: info@dynora.net



